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(54) Oberfrase 

(57) Eine als Handwerkzeugmaschine ausgebildete 
Oberfrase weist einen Maschinentisch (3) auf, der eine 
axiale DurchgrrffsCffnung (7) fur den Durchgriff des von 
oberhalb des Maschinentischs nach unten zum Werk- 
stuck ragenden Werkzeugs umschlieGt. Der Maschi- 
nentisch (3) weist eine teilringartige Gestalt auf, so daB 
eine in der Tischebene radial von auBen nach innen zur 



DurchgriffsOffnung (7) durchgehende DurchgangsOff- 
nung (1 1) zum Eingreifen eines am Maschinentisch (3) 
iSsbar befestigbaren Zubehflrteils gebildet wird. Das 
Zubehdrteil kann beispielsweise ein Staubabsaugbe- 
haitnis, ein Kopierringhalter, eine Zirkeleinrichtung, eine 
Maschinentisch-Unterlegplatte usw. sein. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine als Handwerkzeugma- 
schine ausgebildete Oberfrase mit einem werkstucksei- 
tigen Maschinentisch, der eine axiale 
DurchgriffsOffnung for den Durchgriff des von oberhalb 
des Maschinentischs nach unten zum Werkstuck ragen- 
den Werkzeugs umschlieBL 

Sotche Obeiirasen gibt es mit und ohne Staubab- 
saugung sowie mit verschiedenem sonstigem ZubehOr, 
so beispielsweise Kopierringen, Zirkeleinrichtungen 
usw. In diesem Zusammenhang liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine mOglichst vielsei- 
tige und schnell und mit einfachen Handgriffen auf ein 
anderes ZubehOr umrOstbare Oberfrase zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch 
gelOst, da6 der Maschinentisch eine teilringartige 
Gestalt aufweist. so daB eine in der Tischebene radial 
von auBen nach innen zur DurchgriffsOffnung durchge- 
hende DurchgangsOffnung zum Eingreifen eines am 
Maschinentisch lOsbar befestigbaren ZubehOrteils, z.B. 
ein Staubabsaugbehaitnis, ein Kbpierringhafter, eine 
Zirkeleinrichtung, eine Maschinentisch-Unterlegplatte 
usw., gebildetwird. 

Es handelt sich also nicht wie seither um einen 
rundum geschlossenen, sondern um einen sozusagen 
mit einem auf Grund der DurchgangsOffnung sozusa- 
gen mit einem breiten Schlitz versehenen Maschinen- 
tisch, wobei die DurchgangsOffnung zum Anbringen des 
jeweiligen ZubehOrteils dient. Das Auswechseln eines 
in dieser Weise festgelegten ZubehOrteils kann schnell 
und muhelos erfolgen. AuBerdem kann das ZubehOrteil 
sehr nahe zum Werkstuck und zum Werkzeug angeord- 
net werden. 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden nun 
anhand der Zeichnung erlautert. Es zeigen: 

Rg. 1 eine Oberfrase in stark schematisierter Sei- 
tenansicht gemaB Pfeil I in Fig. 2, 

Rg. 2 die Oberfrase nach Rg. 1 im Horizontal- 
schnitt gemaB der Schnrttlinie ll-ll, so daB 
der Maschinentisch in Draufsicht sichtbar 
ist, 

Rg. 3 ein in Zusammenhang mit der Oberfrase 
nach den Rg. 1 und 2 verwendbares Staub- 
absaugbehdltnis als ZubehOrteil in vergrO- 
Berter Schragansicht, 

Rg. 4 das Staubabsaugbehaitnis nach Rg. 3 im 
am Maschinentisch sitzenden Zustand in 
zur Fig. 1 rechtwinkeligen Seitenansicht 
gemaB Pfeil IV, wobei strichpunktiert eine 
ebenfalls mOgliche umgekehrte Lage des 
Staubabsaugbehdltnisses am Maschinen- 
tisch mit vertauschter Ober- und Unterseite 
angedeutet ist, 



Rg. 5 eine der Fig. 4 entsprechende Seitenan- 
sicht eines am Maschinentisch in umge- 
kehrter Lage wie in Fig. 4 befestigten 
Staubabsaugbehaltnisses mit einer zusatz- 
5 lichen FQhrungsrolle, zusammen mit einem 

im Schnitt dargestellten Werkstuck, 

Fig. 6 ein weiteres ZubehOrteil in Gestalt eines 
Kopierringhalters mit eingesetztem Kopier- 
10 ring in gesonderter, vom Maschinentisch 

entfernter Darstellung in Seitenansicht 
gemaB Pfeil VI in Fig. 7, 

Fig. 7 den Kopierring halter nach Fig. 6 in Drauf- 
is sicht gemaB Pfeil VII, wobei strichpunktiert 

die Umrisse des Maschinentisches ange- 
deutet sind, 

Fig. 8 ein in die DurchgangsOffnung einsetzbares 
20 Halteteil in gesonderter, schematischer 

Schragansicht, wobei dieses Halteteil ver- 
schiedener ZubehOrteile sein kann, 

Fig. 9 ein von einer Zirkeleinrichtung mit einem 
25 Halteteil gemaB Fig. 8 gebildetes ZubehOr- 

teil im am Maschinentisch sitzenden 
Zustand in schematischer Draufsicht, 

Fig. 10 ein als Maschinentisch-Unterlegplatte zum 
30 VergrOBern der Auflagefiache dienendes 

ZubehOrteil zusammen mit dem noch von 
dem ZubehOrteil getrennten Maschinen- 
tisch und einer in Zusammenhang mit der 
Unterlegplatte verwendbaren Fuhrungs- 
35 schiene, wobei die Unterlegplatte von der 

FQhrungsschiene abgehoben ist, im Quer- 
schnitt gemaB der Schnittlinie X-X in Rg. 
12, 

40 Fig. 1 1 die Anordnung nach Rg. 1 0 bei am Maschi- 
nentisch befestigter und auf der FQhrungs- 
schiene sitzender Unterlegplatte und 

Fig. 12 die Anordnung nach Rg. 11 in Draufsicht 
45 gemaB Pfeil XII, wobei die FQhrungs- 

schiene, wie auch in Fig. 11, abgeschnitten 
dargestellt ist. 

Bei der in Fig. 1 insgesamt angedeuteten Hand- 
so werkzeugmaschine handelt es sich um eine Oberfrase 
1, die in ublicher Weise ein Maschinengehause 2 auf- 
weist, das durch vom Maschinentisch 3 hochstehende 
Saulen 4 in der HOhe gehatten wird. Vom Maschinenge- 
hause 2 ragt ein auswechselbar eingespanntes Werk- 
55 stQck-Bearbeitungswerkzeug, d. h. ein Fraswerkzeug 5, 
nach unten, das abgeschnitten dargesteltt ist, so daB 
nur sein eingespannter Werkzeugschaft ersichtlich ist. 
Das Fraswerkzeug 5 wird mittels eines im Maschinen- 
gehause 2 enthattenen Maschinenmotors zu einer 
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Rotalionsbewegung urn die Werkzeugachslinie 6 ange- 
trieben. Der Maschinentisch 3 enthait eine axial durch- 
gehende DurchgriffsOffhung 7, durch die hindurch das 
von oberhalb des Maschinentischs kommende Fras- 
werkzeug 5 nach unten hin zum zu bearbeitenden 
WerkstQck 8 (nur in Fig. 5 angedeutet) vorstehen kann. 
Die Oberfrase 1 wird mit ihrem Maschinentisch 3, der 
regelmaRig eine plattenartige Gestalt aufweist, auf das 
jeweilige WerkstQck 8 gestellt und dann flber das Werk- 
stQck bewegt, so daB das Qber die Unterseite des 
Maschinentischs 3 vorstehende Fraswerkzeug am 
WerkstQck angreift In Fig. 1 sind noch zwei seitiich an 
das Maschinengehause 2 angesetzte Handgriffe 9, 10 
zum Halten und FQhren der Oberfrase bei der Werk- 
stuckbearbeitung angedeutet. Das AusmaG, urn das 
das Fraswerkzeug 5 nach unten hin Qber den Maschi- 
nentisch 3 vorsteht, laBt sich durch eine Verstellung des 
Maschinengehauses 2 an den Saulen 4 einstellen, 

Derartige Oberfrasen sind in groBer Vielzahl und 
Vielfalt bekannt, so daB die obige Beschreibung for das 
all gem eine Verstandnis einer solchen Oberfrase genQ- 
gen mag. 

Der Maschinentisch 3 weist eine teilringartige 
Gestalt auf, so daB eine in der Tischebene radial von 
auBen nach innen zur DurchgrrffsOffnung 7 durchge- 
hende DurchgangsOffnung 11 gebildet wird. Dabei ist 
die DurchgangsOffnung 1 1 auch Qber die HOhe des 
Maschinentisches 3 durchgehend ausgebildet Die 
DurchgangsOffnung 1 1 bikJet sozusagen einen verhalt- 
nismaBig breiten Schlitz. Wenn hier von einer teilringar- 
tigen Gestalt des Maschinentischs 3 gesprochen wird, 
so ist damit selbstverstandlich auch eine U-dhnliche 
Gestalt od.dgl. gemeint. 

Die DurchgangsOffnung 11 dient zum Eingreifen 
eines am Maschinentisch 3 lOsbar befestigbaren Zube- 
hflrteils 12, 13, 14 Oder 15, wobei es sich in den ausder 
Zeichnung hervorgehenden Fallen urn ein Staubab- 
saugbehaitnis (ZubehOrteil 12), einen Kopierringhalter 
(ZubehOrteil 13), eine Zirkeleinrichtung (ZubehOrteil 14) 
bzw. urn eine Maschinentisch-Unterlegplatte (ZubehOr- 
teil 15) handelt. Die ZubehOrteile sind auswechselbar 
befestigbar, so daB sozusagen ein baukastenartiger 
Aufbau vorliegt. Es versteht sich, dal3 alle mOglichen 
und nicht nur die dargestellten Zubehdrteile bei ent- 
sprechend angepaBter Gestaltung in Frage kommen. 

ZweckmaBigerweise ist das jeweilige ZubehOrteil 
12, 13, 14 bzw. 15 Qber eine Steckeinrichtung und/oder 
eine Verriegelungseinrichtung am Maschinentisch 3 
befestigbar. Bei den gezeigten Ausfuhrungsbeispielen 
liegt bei dem Staubabsaugbehaitnis 12 nur eine Steck- 
einrichtung vor, wahrend die anderen ZubehOrteile 13, 
14, 15 Ober eine Steck- und Verriegelungseinrichtung 
am Maschinentisch 3 befestigbar sind. 

Das jeweilige ZubehOrteil 12, 13, 14, 15 bzw. im 
Falle der ZubehOrteile 14 und 15 ein zu diesem geho- 
rendes Halteteil 1 6 ist in radialer Richtung in die Durch- 
gangsOffnung 11 steckbar und dabei an den die 
DurchgangsOffnung 1 1 seitiich begrenzenden Randf la- 
chen 17, 18 des Maschinentischs 3 gefQhrt. Die beiden 



durch die DurchgangsOffnung 11 voneinander getrenn- 
ten Randf Idchen 17, 18 verlaufen parallel zueinander. 

Die Befestigung der ZubehOrteile am Maschinen- 
tisch 3 erfolgt ZweckmaBigerweise an den die Durch- 

5 gangsOffnung 11 seitiich begrenzenden Randf lachen 
17, 18 des Maschinentischs 3. Hierzu sind an den 
Randf Idchen 17, 18 Befestigungsmrttel und an den im 
befestigten Zustand den Randf Idchen 17, 18 benach- 
barten Seiten 19, 20 des ZubehOrteils 12, 13, 14, 15 

10 bzw. von dessen Halteteil 16 mit den Befestigungsmit- 
teln zusammenwirkende Befestigungs-Gegenmittel 
angeordnet 

Bei der dargestellten Oberfrase werden die Befesti- 
gungsmrttel dadurch gebildet, daB an jeder die Durch- 

15 gangsOffnung 1 1 begrenzenden Randf lache 1 7, 1 8 eine 
in Randf lachen-Langsrichtung veriaufende Stecknut 21 
bzw. 22 angeordnet ist, der mindestens eine entspre- 
chend veriaufende und in die Stecknut passende Steck- 
leiste als am ZubehOrteil angeordnetes Befestigungs- 

20 Gegenmittel zugeordnet ist. Bei dem das aus den Fig. 3 
bis 5 hervorgehende Staubabsaugbehaitnis bildenden 
ZubehOrteil 12 sind an jeder Seite 19, 20 mehrere, beim 
AusfQhrungsbeispiel drei, parallel mit HOhenabstand 
zueinander veriaufende StecWeisten 23a, 23b, 23c bzw. 

25 24a, 24b, 24c vorhanden, wahrend es bei den ZubehOr- 
teilen 13, 14, 15bzw. dem Halteteil 16 nur eine StecWei- 
ste 23 bzw. 24 ist Das jeweilige ZubehOrteil ist also mit 
seinen StecWeisten in die Stecknuten des Maschinenti- 
sches 3 steckbar. 

30 Zum Herstellen dieser Steckverbindung kOnnte die 
Anzahl der Stecknuten und StecWeisten auch anders 
sein. Ferner kOnnten umgekehrt die Stecknuten am 
ZubehOrteil und die StecWeisten am Maschinentisch 
angeordnet sein. 

ss Wie im Falle des Staubabsaugbehaltnisses 12 
kann es zweckmaBig sein, daB das ZubehOrteil in radia- 
ler Richtung verstellbar am Maschinentisch 3 befestig- 
bar ist. Auf diese Weise kann man den Abstand 
zwischen dem ZubehOrteil und dem Fraswerkzeug 5 in 

40 Abhdngigkeit vom Werkzeugdurchmesser einstellen, so 
daB man das Staubabsaugbehaitnis 12 so nahe wie 
mOglich an des Werkzeug bringen kann. 

Zu diesem Zwecke, d. h. zum versteilbaren Befesti- 
gen in radialer Richtung, kann die jeweilige Steckleiste 

45 23a, 23b, 23c, 24a, 24b, 24c Wemmend in die jeweilige 
Stecknut 21, 22 eingreifen. In Fig. 3 ist angedeutet, daB 
die StecWeisten hierzu an ihrer Oberf lache eine Riffe- 
lung od.dgl. Oberfiachengestaltung aufweisen kOnnen, 
urn eine die Klemmung in den Stecknuten bewirkende 

so Reibung zu erhalten. 

Des werteren kann es zweckmaBig sein, daB das 
eine oder andere ZubehOrteil in unterschiedlichen 
HOheniagen am Maschinentisch 3 befestigt werden 
kann. Bei den dargestellten Ausfuhrungsbeispielen ist 

55 dies bei dem das Staubabsaugbehaitnis bildenden 
ZubehOrteil 12 der Fall, das, wie berefts erwahnt, an 
jeder Seite drei mit Hohenabstand parallel zueinander 
veriaufende StecWeisten aufweist, so daB es in unter- 
schiedlichen HOhen jeweils mrt einer anderen StecWei- 
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ste in Steckverbindung mit dem Maschinentisch 3 
gebracht werden kann. 

Die geschilderte Steckverbindung ermoglicht es 
auBerdem, das jeweilige Zubehortei! umdrehbar, d. h. 
mit vertauschter Ober- und Unterserte, am Maschinen- 
tisch zu befestigen. Dies gent aus den Fig. 4 und 5 her- 
vor, in denen das Staubabsaugbehaltnis 12 in seinen 
beiden mit Bezug auf einander umgekehrten Lagen 
gezeigt ist. 

Das Staubabsaugbehaltnis 12 weist eine im befe- 
stigten Zustand der Durchgriffsoffnung 7 bzw. dem 
Werkzeug 5 zugewandte offene Vorderserte 25 auf. 
durch die der bei der spanenden Bearbeitung des 
Werkstuckes entstehende Staub in das Staubabsaug- 
behaltnis 12 eintritt. Ferner ist am Staubabsaugbehalt- 
nis 12 noch ein Absaugstutzen 26 zum AnschlieBen 
einer den Staub absaugenden, nicht dargestellten 
Saugleitung angeordneL Ansonsten weist das darge- 
stelHe Staubabsaugbehaltnis 12 eine kastenartige 
Gestalt auf. Es kann aus durchsichtigem Kunststoffma- 
terial bestehen. Die offene Vorderseite 25 kann zur 
Anpassung an das rotierende Werkzeug in Draufsicht 
von oben oder unten eingebaucht abgerundel sein. 

Die anderen ZubehOrteile 13, 14, 15 sind im am 
Maschinentisch 3 befestigten Zustand in radialer Rich- 
tung nicht verstellbar, da hier eine Verriegelung zwi- 
schen dem Zubehorteil und dem Maschinentisch 
stattf indet. Hierzu enthalten die an den die Durchgangs- 
dffnung 11 seitlich begrenzenden Randflachen 17, 18 
angeordneten Befestigungsmittel an jeder Randflache 
17, 18 eine Verriegelungsausnehmung 27 bzw. 28. 
Dementsprechend enthalten die an den Seiten 19, 20 
des Zubehdrteils 13, 14, 15 bzw. des HaJteteils 16 
angeordneten Befestigungs-Gegenmittel an jeder 
ZubehOr- bzw. Halteteilseite einen der betreff enden Ver- 
riegelungsausnehmung zugeordneten Verriegelungs- 
vorsprung 29 bzw. 30. Die Anzahl der 
Verriegelungsausnehmungen und Verriegelungsvor- 
sprQnge kOnrrte auch anders sein. Ferner kOnnten sich 
prinzipiell die VerriegelungsvorsprOnge umgekehrt am 
Maschinentisch und die Verriegelungsausnehmungen 
am Zubehdrteil bzw. an dessen Hatteteil 16 befinden. 

Bei den Ausfuhrungsbeispielen nach den Fig. 6 bis 
12 ist das jeweilige Zubehdrteil mit dem Maschinentisch 
sowohl zusammengesteckt als auch verriegelt In die- 
sem Zusammenhang ist es zweckmafiig, daft der jewei- 
lige Verriegelungsvorsprung 29 bzw. 30 an der 
Steckleiste 23 bzw. 24 und die Verriegelungsausneh- 
mung 27 bzw. 28 an der Stecknut 21 bzw. 22 angeord- 
net ist. Auch hier konnte die Anordnung prinzipiell so 
variiert werden, daB die VerriegelungsvorsprOnge an 
den Stecknuten und die Verriegelungsausnehmungen 
an den StecWeisten angeordnet sind. 

Wie aus der Zeichnung ferner hervorgeht, ist an 
den beiden Seiten 19, 20 des jeweiligen Zubehorteils 
13, 14, 15 bzw. des Halteteils 16 jeweils ein Verriege- 
lungsvorsprung 29 bzw. 30 und an den beiden Randfla- 
chen 17, 18 des Maschinentischs 3 jeweils eine 
Verriegelungsausnehmung 27 bzw. 28 angeordneL 



Jeder Verriegelungsvorsprung 29, 30 ist in Quer- 
richtung, d. h. auf die jeweilige Verriegelungsausneh- 
mung hin und von dieser weg, bewegbar, wobei er sich 
beim Einsetzen des Zubehdrteils bzw. des Halteteils 16 

5 in die Durchgangsaffnung 1 1 des Maschinentischs und 
bei der Entnahme in seiner unwirksamen, auBer Eingrrff 
mit der jeweiligen Verriegelungsausnehmung stehen- 
den Stellung und bei befestigtem Zubehdr bzw. Halteteil 
in seiner vorstehenden und dabei in die Verriegelungs- 

w ausnehmung eingreifenden wirksamen Stellung befin- 
det. Dabei ist zweckmaBigerweise vorgesehen, daB der 
jeweilige Verriegelungsvorsprung 29 bzw. 30 mit einer 
Handhabe 31 bzw. 32 verbunden und mittels dieser ent- 
gegen einer Federkraft aus seiner vorstehenden wirk- 

75 samen Stellung in seine unwirksame Stellung 
uberfuhrbar ist. Dabei kann der mindestens eine Verrie- 
gelungsvorsprung 29, 30, wie im Falle der Zubehdrteile 
nach den Fig. 8 bis 12, d. h. wie im Falle des Halteteils 
16, durch eine gesonderte Federeinrichtung 33 bei- 

20 spielsweise in Gestalt einer Schraubenfeder beauf- 
schlagt sein. Bei den Ausfuhrungsbeispielen bef indet 
sich die Schraubenfeder 33 zwischen den beiden Ver- 
riegelungsvorsprOngen 29, 30 und drOckt cOese vonein- 
ander weg, so daB sie normalerweise seitlich 

25 vorstehen. Die VerriegelungsvorsprOnge 29, 30 
und/oder die beiden Handhaben 31, 32 sind am Halte- 
teil 16 bewegbar gefuhrt und konnen zum Uberfuhren 
der VerriegelungsvorsprOnge in ihre unwirksame Stel- 
lung aufeinander zu entgegen der Federkraft gedruckt 

30 werden. 

Im Falle des Zubehorteils 13 (Fig. 6, 7) verhalt es 
sich dag eg en anders. Hier ist der jeweilige Verriege- 
lungsvorsprung 29 bzw. 30 an einem entgegen seiner 
Eigenelastizitat in seine unwirksame Stellung ver- 

35 schwenkbaren Schwenkarm 34 bzw. 35 des Zubehor- 
teils angeordnet. Dabei kann der Schwenkarm 34 bzw. 
35 einstuckig an das Zubehdrteil angeforrrrt sein. Die 
Gelenkstellen fur die Schwenkarme 34, 35 befinden 
sich an den Ansatzstellen 36, 37, wo die Schwenkarme 

40 angeformt sind. 

Die Schwenkarme 34, 35 bilden beim Ausfflhrungs- 
beispiel nach den Fig. 6, 7 mit ihrem auBen liegenden 
Randbereich die Steckleiste 23 bzw. 24. Hierzu kflnnen 
die Schwenkarme eine den StecWeisten entsprechende 

45 Materialdicke aufweisen. Bei jedem Schwenkarm 34 
bzw. 35 ist an sein freies Ende die Handhabe 31 bzw. 
32 angeformt, beispielsweise in Gestalt einer geeigne- 
ten Einbuchtung und/oder einer vom Schwenkarm 
hochstehenden Handgriffpartie. In Fig. 7 bef indet sich 

so an den Stellen, zu denen die Bezugsstriche 31, 32 fuh- 
ren, eine solche Einbuchtung. 

Die beiden Schwenkarme 34, 35 nehmen norma- 
lerweise ihre wirksame Stellung (Fig. 7) ein, aus der sie 
auf einander zu in ihre unwirksame Stellung ver- 

55 schwenkt werden konnen. 

Das aus den Fig. 6 und 7 hervorgehende Zubehdr- 
teil 13 ist ein Kopierringhalter, der einen Kopierring 38 
halt Ein solcher Kopierring wird ganz allgemein kon- 
zentrisch zum Fraswerkzeug angeordnet und weist 
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einen grOBeren Durchmesser als dieses auf, so daB die 
Oberfrase mit dem Kopierring an einer Schablone anlie- 
gend dieser entlang Qber das WerkstOck gefQhrt wer- 
den kann, das mit einer der Schablone entsprechenden 
Konturierung bearbeitet wird. 5 

Der Kopierring 38 befindet sich also bei seiner 
Anwendung innerhalb der DurchgriffeOffnung 7 des 
Maschinentischs 3. Dementsprechend weist das Zube- 
hdrteil 13, d. h. der Kopierring halter, eine in die Durch- 
trittsOffnung 7 vorstehende und in dieser angeordnete 10 
ZubehOrteilpartie 39 auf, die ringartige Gestait besrtzt 
und den Kopierring 38, zweckmaBigerweiseaustausch- 
bar, umschlieBt. An diese ZubehOrteilpartie 39 sind die 
beiden Schwenkarme 34, 35 angesetzt 

Der Maschinentisch 3 weist am Umfang der Durch- 15 
griffsausnehmung 7 an einer der Durchgangsoffnung 
11 entgegengesetzten Steile eine Steckausnehmung 
40 auf, in die ein Steckvorsprung 41 eingesteckt werden 
kann, der an einer je nach ZubehOrteil an diesem an 
einer in die DurchgriffsOffnung vorstehenden Zubehor- 20 
teilpartie angeordnet ist, beim Zubehorteil 13 gemaB 
den Fig. 6 und 7 also an der den Kopierring 38 ringartig 
umschlieBenden ZubehOrteilpartie 39. Das ZubehOrteil 
13 wird also im befestigten Zustand einerseits mittels 
der VerriegelungsvorsprQnge 29, 30 und der StecWei- 25 
sten 23, 24 und andererseits am Umfang der Durch- 
griffsOffnung 7 mittels des in die Steckausnehmung 40 
gesteckten Steckvorsprungs 41 gehalten. 

Prinzipiell kOnnte die Anordnung auch umgekehrt 
so getroffen sein, daB sich der Steckvorsprung am 30 
Maschinentisch und die Steckausnehmung am Zube- 
horteil befindet. 

Auch bei dem ZubehOrteil 15 der Fig. 10 und 1 1 ist 
ein solcher Steckvorsprung 41 vorhanden, der in die 
Steckausnehmung 40 gesteckt wird. Dabei handelt es as 
sich bei diesem ZubehOrteil um eine mit Bezug auf den 
Maschinentisch 3 grOBere Unterlegplatte 42 zum Ver- 
grOBern der Auflageflache des Maschinentischs 3 auf 
dem WerkstOck. WQnscht man also, daB die Oberfrase 
mit einer grOBeren Flache als der Maschinentisch 3 auf 40 
dem WerkstOck aufliegt, kann man das ZubehOrteil 15 
anbringen, so daB die Unterlegplatte 42 die Unterseite 
des Maschinentisches 3 bedeckt und Qber den Umfang 
des Maschinentischs vorsteht. Das Befestigen dieses 
ZubehOrteils 15 erfolgt beim Ausfuhrungsbeispiel 4S 
dadurch, daB auf der eigentlichen Unterlegplatte 42 
einerseits das in der Durchgangsoffnung 11 in der 
geschilderten Weise festzulegende HaJteteil 16 und 
andererseits eine hochstehende und den Steckvor- 
sprung 41 tragende ZubehOrteilpartie 39' befestigt sind. so 
Zum Verbinden des ZubehOrteils 15 mit dem Maschi- 
nentisch 3 senkt man diesen auf die Unterlegplatte 42 
so ab, daB der die Durchgangsoffnung 11 bildende 
Bereich des Maschinentischs 3 zwischen das Halteteii 
16 und die ZubehOrteilpartie 39* gelangt, wonach man 55 
die Oberfrase auf der Unterlegplatte 42 so verschiebt, 
daB das Zusammenstecken von ZubehOrteil und 
Maschinentisch erfolgt. Das Absenken und Verschieben 
des Maschinentischs 3 ist in Fig. 10 durch die beiden 



nicht welter bezeichneten Pfeile charakterisiert. 

Die Unterlegplatte 42 weist eine der DurchgriffsOff- 
nung 7 des Maschinentischs 3 entsprechende Offnung 
43 auf, so daB die Unterlegplatte das nach unten hin 
stehende Werkzeug nicht behindert 

Will man die Oberfrase 1 mOglichst genau in linea- 
rer Richtung Qber das WerkstOck bewegen, kann die 
Oberfrase mittels einer auf das WerkstOck zu legenden 
FOhrungsschiene 44 gefuhrt werden, wie sie beispiels- 
weise in der DE-PS 32 43 565 in Zusammenhang mit 
einer Handkreissage beschrieben ist. Zu diesem 
Zwecke kann an der Unterlegplatte 42 mit Abstand zum 
Maschinentisch 3 ein sertlich vorstehendes FOhrungs- 
stock 45 mit einer FOhrungsnut 46 zum Aufsetzen auf 
eine FQhrungsrippe 47 od.dgl. der FOhrungsschiene 44 
angeordnet sein. Die Unterlegplatte 42 ist gleich dick 
wie die FOhrungsschiene 44, so daB bei auf die FOh- 
rungsschiene aufgesetztem FOhrungsstOck 45 die 
Unterseite der Unterlegplatte 42 mit der Unterseite der 
FOhrungsschiene 44 f luchtet. Auf diese Weise wird die 
Oberfrase Qber die FOhrungsnut 46 und die FQhrungs- 
rippe 47 der FOhrungsschiene 44 entlanggefOhrt. Um 
das Verschieben zu erleichtern, kann auf der Unterleg- 
platte 42 ein Handgriff 48 befestigt sein. 

Das HaJteteil 16 kann ein gesondert gefertigter 
Bestandteil des jeweiiigen ZubehOrteils sein, wie es bei 
der Unterlegplatte 42 der Fall ist. 

Das Halteteii 16 geht aus Fig. 8 in Einzeldarstellung 
hervor. Es handelt sich um einen FormkOrper mit parel- 
lelen Seiten 19, 20. an denen die StecWeisten 23, 24 
und die VerriegelungsvorsprQnge 29, 30 angeordnet 
sind. 

Das ZubehOrteil 14 nach Fig. 9 ist eine Zirkelein- 
richtung, die ebenfalls mit dem Halteteii 16 versehen ist, 
das bei befestigtem ZubehOrteil in die Durchgangsoff- 
nung 1 1 eingreift. An dem HaJteteil 1 6 ist eine Zirkel- 
stange 49 befestigt, die in Richtung vom 
Maschinentisch 3 weg absteht. An der Zirkelstange 49 
befindet sich eine unterhalb der Zeichenebene ange- 
ordnete Zentrierspitze 50, die mittels einer geeigneten 
Feststelleinrichtung 51 in beliebiger Langslage an der 
Zirkelstange 49 festgelegt werden kann. Halt man die 
Zentrierspitze 50 fest, kann man die Qber die Zirkel- 
stange 49 mit ihr verbundene Oberfrase um die Zen- 
trierspitze 50 verschwenken. 

Aus Fig. 5 geht noch eine weitere Variante hervor, 
namlich eine im mit der Oberfrase verbundenen 
Zustand zur Werkzeugachse 6 parallelachsige Fuh- 
rungsrolle 52, die sich unterhalb vom Maschinentisch 3 
befindet und die bei der Anwendung am WerkstQckrand 
53 abrollt, dem entlang die Oberfrase und somit das 
Fraswerkzeug 5 gefuhrt wird, um einen im Bereich des 
WerkstOckrandes 53 vorhandenen MaterialQberstand 
des Werkstucks wegzufrasen. Die FOhrungsrolle 52 
gewahrleistet dabei, daB das Werkzeug immer die glei- 
che Lage mit Bezug auf das WerkstOck 8 einnimmt. 

Die FOhrungsrolle 52 kann in Zusammenhang mit 
dem Staubabsaugbehaltnis 12 verwendet werden, 
indem sie mit diesem verbunden ist. Dies kann bei- 
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spielsweise dadurch erfolgen, daB die FOhrungsroIte 52 
an einem das Staubabsaugbehaftnis 12 in Langsrich- 
tung durchquerenden Haltearm 54 sitzt, der an der 
ROckseite des Staubabsaugbhaitnisses 12 aus diesem 
ragt und dort an einem vom StaubabsaugbehaJtnis 12 s 
abstehenden Tragarm 55 od.dgl. in Ungsrichtung 56 
verstellbar und in der jeweiligen Lage feststeilbar sitzt 
Diese MOglichkeit der Hatterung der FQhrungsrolle 52 
soil nur beispielshaft erwahnt sein. 

AbschlieGend wird noch darauf hingewiesen, daB 10 
in entsprechender Weise auch aile sonstigen mOglichen 
ZubehOrteile mit dem Maschinentisch 3 verbunden war- 
den kflnnen. 

PatentansprOche is 

1. AIs Handwerkzeugmaschine ausgebildete Ober- 
frase mit einem werkstQckseitigen Maschinentisch, 
der eine axiale DurchgriffsOffnung for den Durch- 
grrff des von oberhalb des Maschinentischs nach 20 
unten zum WerkstOck ragenden Werkzeugs 
umschlieBt, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Maschinentisch (3) eine teilringartige Gestalt auf- 
weist so daB eine in der Tischebene radial von 
auBen nach innen zur DurchgriffsOffnung (7) durch- 25 
gehende Durchgangsoffnung (11) zum Eingreifen 
eines am Maschinentisch (3) lOsbar befestigbaren 
Zubehorteils (12, 13, 14, 15), z.B. ein Staubab- 
saugbehaJtnis, ein Kopierringhalter, eine Zirkelein- 
richtung, eine Maschinentisch -Unter I egplatte usw., 30 
gebildet wird. 

2. Oberfrase nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB das ZubehOrteil (12, 13, 14, 15) Ober eine 
Steckeinrichtung und/oder eine Verriegelungsein- 35 
richtung am Maschinentisch (3) befestigbar ist 

3. Oberfrase nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB das ZubehOrteil (12, 13, 14, 15) in radialer 
Richtung in die DurchgangsOffnung (11) steckbar <o 
und dabei an den die DurchgangsOffnung (1 1) seit- 
lich begrenzenden RandflSchen (17, 18) des 
Maschinentischs (3) gefuhrt ist. 

4. Oberfrase nach einem der Anspruche 1 bis 3, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB an den die Durch- 
gangsdffnung (11) seitlich begrenzenden Randfia- 
chen (17, 18) des Maschinentischs (3) 
Befestigungsmittel und an im befestigten Zustand 
den Randfiachen (17, 18) benachbarten Seiten (19, so 
20) des Zubehorteils (12, 13, 14, 15) mit den Befe- 
stigungsmitteln zusammenwirkende Befestigungs- 
Gegenmtttel angeordnet sind. 

5. Oberfrase nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- ss 
net, daB die Befestigungsmittel mindestens eine 
Stecknut (21, 22) oder Steckleiste und die Befesti- 
gungs-Gegenmittel mindestens eine zugeordnete 
StecWeiste (23, 23a, 23b, 23c, 24. 24a, 24b, 24c) 



bzw. Stecknut enthalten. 

6. Oberfrase nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB das ZubehOrteil (12) 
in radialer Richtung verstellbar am Maschinentisch 
(3) befestigbar ist. 

7. Oberfrase nach Anspruch 5 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die mindestens eine StecWei- 
ste (23a, 23b, 23c, 24a, 24b, 24c) Wemmend in die 
mindestens eine Stecknut (21, 22) eingreift. 

8. Oberfrase nach einem der AnsprQche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das ZubehOrteil (12) 
in unterschiedlichen HOhenlagen und/oder umdreh- 
bar mit vertauschter Ober- und Unterseite am 
Maschinentisch befestigbar ist. 

9. Oberfrase nach Anspruch 5 und 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB an den Seiten (19, 20) des 
Zubehfirteils (12) mehrere parallel mit HOhenab- 
stand zueinander verlaufende StecWeisten (23a, 
23b, 23c, 24a, 24b, 24c) oder Stecknuten angeord- 
net sind. 

10. Oberfrase nach einem der Anspruche 4 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Befestigungsmit- 
tel mindestens eine Verriegelungsausnehmung 
(27, 28) oder einen Verriegelungsvorsprung und die 
Befestigungs-Gegenmittel mindestens einen zuge- 
ordneten Verriegelungsvorsprung (29, 30) bzw. 
eine zugeordnete Verriegelungsausnehmung ent- 
halten. 

11. Oberfrase nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der mindestens eine Verriegelungs- 
vorsprung (29, 30) an einer Steckleiste (23, 24) 
oder Stecknut und die mindestens eine Verriege- 
lungsausnehmung (27, 28) an einer Stecknut (21, 
22) bzw. Steckleiste angeordnet ist 

12. Oberfrase nach Anspruch 10 oder 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB an den beiden Seiten (19,20) 
des Zubehorteils (13, 14, 15) jeweils ein Verriege- 
lungsvorsprung (29, 30) und an den beiden Rand- 
fiachen (17, 18) des Maschinentischs (3) jeweils 
eine Verriegelungsausnehmung (27, 28) angeord- 
net ist. 

13. Oberfrase nach einem der Anspruche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB der mindestens ein 
Verriegelungsvorsprung (29, 30) mittels einer 
Handhabe (31, 32) entgegen einer Federkraft aus 
seiner vorstehenden wirksamen Steilung in seine 
unwirksame Steilung bewegbar ist 

14. Oberfrase nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der mindestens eine Verriegelungs- 
vorsprung (29, 30) durch eine gesonderte 
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Federeinrichtung (33) beaufschlagt 1st. 

15. Oberfrase nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet daft der mindestens eine Verriegelungs- 
vorsprung (29, 30) an einem entgegen seiner 
Eigenelastizitat in seine unwirksame Stellung ver- 
schwenkbaren Schwenkarm (34, 34) des ZubehOr- 
teils (13) angeordnet ist 

16. Oberfrase nach Anspruch 15. dadurch gekenn- 
zeichnet, daft der mindestens eine Schwenkarm 
(34, 35) einstuckig an das ZubehOrteil (13) ange- 
formt ist 

17. Oberfrase nach einem der AnsprOche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, da!3 der Maschinentisch 
(3) am Umfang der DurchgriffsOffnung (7) an einer 
der DurchgangsOffnung (11) entgegengesetzten 
Stelle eine Steckausnehmung (40) Oder einen 
Steckvorsprung zum Zusammenstecken mit einem 
Steckvorsprung (41) bzw. einer Steckausnehmung 
aufweist, der bzw. die an einer je nach ZubehOrteil 
an diesem an einer in die DurchgriffsOffnung (7) 
vorstehenden ZubehOrteilpartie (39, 39') angeord- 
net ist. 

18. Oberfrflse nach einem der AnsprOche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet daB das Zubehdrteii (12) 
ein Staubabsaugbehaltnis mit im befestigten 
Zustand der DurchgriffsOffnung (7) zugewandter 
offener Vorderseite (25) und einem Absaugstutzen 
(26) zum AnschlieBen einer Saugleitung ist. 

19. Oberfrdse nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet daft die Vorderseite (25) des Staubab- 
saugbehaitnisses in Draufsicht von oben oder 
unten eingebaucht abgerundet ist. 

20. Oberfrase nach Anspruch 18 Oder 19, dadurch 
gekennzeichnet, daB an dem Staubabsaugbehalt- 
nis eine vor dessen Vorderseite (25) vorstehende, 
zur Werkzeugachse (6) parailelachsige Fuhrungs- 
rolle (52) angeordnet ist. 

21- Oberfrase nach einem der AnsprOche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet daB das Zubeh6rteil (14) 
eine Zirkeleinrichtung ist, die mit einem Haiteteil 
(16) in die DurchgangsOffnung (11) eingreift und an 
dem Maschinentisch (3) befestigt ist, wobei von 
dem Haiteteil (16) eine Zirkelstange (49) in Rich- 
tung vom Maschinentisch (3) weg absteht. 

22. Oberfrase nach einem der AnsprOche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB das ZubehOrteil (13) 
ein bis in die DurchgriffsOffnung (7) vorstehender 
Kopierringhalter ist. 

23. Oberfrdse nach einem der AnsprOche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet daB das ZubehOrteil (15) 



eine mit Bezug auf den Maschinentisch (3) grOBere 
Unterlegplatte (42) zum VergrOBern der Auf lagef la- 
che des Maschinentisches (3) ist. 

5 24. Oberfrase nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an der Unterlegplatte (42) mit 
Abstand zum Maschinentisch (3) ein seHJich vorste- 
hendes FOhrungsstOck (45) zum Aufsetzen auf eine 
eine FOhrungsrippe (47) od.dgl. aufweisende, auf 

w das WerkstOck zu legends FOhrungsschiene (44) 
angeordnet ist. 
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